Sergio Dal Farra & C. Snc

Consulente Tecnico C.T.U. Perito del Tribunale di Torino
Analisi ricostruzione incidenti stradali i Tecnico PcCrash
Albo Nazionale dei Periti Assicurativi - Ruolo n. P0127

Email : sergio@dalfarra.it
http : www.gabbadei.com
PEC :  serse62@pec.it

SCHEDE TECNICHE

Relativa al procedimento Penale R.G.N.RXX® ¢
Pubblico Ministero doX X X X

del | 6i n ctradaenatcaduto n e | | & Aetrapalitarid della  Citta di Torino sulla
strada cittadina di € € € . neipressi del n. civico é é .

fra | Sautovettur a

Ford Focus 1,6 SW tg 606066. - 0O0000O
il motociclo

Kawasaki ER 6n tg éééé.. - 00000

| Sautovettur a

Jeep Grand Cherokee tg 60606 . . - 00000

occorso nella data del é é duemiladiciassette alle ore 17,50 c.a
.|

Sergio Dal Farra & C. Snc - Via San Marino 133/c - 10137 TORINO -- tel. 011 7764142 -- fax 011 0431039
Iscritto Registro Societa Tribunale di Torino n. 60121/87 - CCIAA 1694123 --- Partita lva n. 05213540015
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Dati Veicolo

[ Geometria e Massa

Sospensioni

Carico

Forza di frenata dell'asse
Rimorchio

Sagoma veicolo
Parametri Urto

Controllo Stabilita

1 Ford-Focus v

Ford-Focus 1.6 Wagon -

Conducent

Num, assi 2
Lunghezza 4.470
Larghezza 1.840
Altezza 1.550
Shalzo ant. 0.894
Rapporto di 20
Carreg. ant.: 1.535
Carreg. post: 1.535

Peso a vuoto

1230.0

o

ka

Dist. centro gravita - asse ant.

Altezza CG

Mom. inerzia:

Z:
Roliio:

Beccheggio:

=

|| ABS

Passo 1-2

1320
0.600

1842.0

552.6
1842.0

2.640

Geometria e Massa
Sospensioni

Carico

Forza di frenata dell'asse
Rimorchio

Sagoma veicolo

Parametri Urto

Controllo Stabilita

1 FordFocus 1.6 Wag: v

@ Piano contatto costante
Direzione del piano di cont.: 0.00 Gradi
(rel. asse long. veicolo)
[¥] contatto costante indiine livello 15 Gradi
[¥]Restituzione 0.3
[¥] Attrito 0.6
[¥]PoI altezza costante 0.45 m
Corpo Auto
© dura © media (© morbida

Attrito:  0.50
k-valore: 0.100

Rigidits: 0.050

m 241326.0 N/m




Kawasaki 650 ER 6n

@\
@,

1.

Dati tecnici

I
Dati Veicolo

(@) 2 e

Geometria e Massa

2 ER-6n - v
Sospensionl Kawasaki-ER-6n -
Carico Conducent:
Forza di frenata dellasse Num. assi 2
Rimorchio Lunghezza 2.070
Sagoma veicolo Larghezza 0.750
Parametri Urto Altezza 1100
Controllo Stabilita

Shalzo ant. 0.414

Rapporto di 20

Carreg. ant.: 0.100

Carreg. post: 0.100

Tipo: Motocidetta 54
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Dati Veicolo
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Geometria e Massa

2 Kawasaki-ER-6n- v E = Elasticita in N/m

Peso a vuoto 193.0 kg
Dist. centro gravit3 - asse ant.
0.79%0
Altezza CG 0.600
Mom. inerzia:
Z: 725 kam~2
Rollio: 21.7 kgm~2
Beccheggio: 72.5 kgm~2
ABS 0.1 sec

Passo 1-2 1430 m

[Sospensiari

Carico

Forza di frenata dellasse
Rimorchio

Sagoma veicolo
Parametri Urto

Controllo Stabilita

) media (©) morbida
Compressione max.: 0.100 m
o | . E D
423.7 4236.8 423.7
523.0 5229.8 523.0

D = Coefficiente di smorzamento in Ns/m




